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France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Qui sommes-nous ? 
LE SPÉCIALISTE DU CADENAS  

NOS SERVICES

SHOWROOM  

Vos CONTACTS

SATISFACTION CLIENT 

Nous avons acquis l’expertise technique et, il faut le dire, une certaine passion
pour les cadenas et cylindres de qualité en opérant pendant plusieurs années
sur le secteur de la sécurité mécanique.

Notre expérience, notre réactivité et la qualité de notre service client sont les
éléments qui nous permettent aujourd’hui de faire partie des référents sur le
conseil et la distribution de cadenas et cylindres de sécurité.

Service client :  contact@france-cadenas.fr

Service commercial : commercial@france-cadenas.fr

Service après vente : sav@france-cadenas.fr

Le conseil 
Forts de plus de plusieurs années d’expérience, nos spécialistes 
sauront vous aiguiller sur les produits les plus adaptés à votre 
problématique.

Le montage 
Notre atelier est en mesure de répondre rapidement à vos besoins 
en cadenas et cylindres s’entrouvrants ou sur organigramme.

La reproduction de clés de sécurité 
Nous sommes équipés en machines électroniques performantes 
et pouvons répondre rapidement à vos demandes de clés 
supplémentaires.

La personnalisation 
Nous disposons d’équipements permettant de personnaliser 
vos clés, cadenas ou cylindres. Du simple marquage pour 
organigramme jusqu’au logo de votre entreprise.

Vous pouvez venir découvrir nos produits et échanger avec nos 
experts à notre showroom situé à Voisins-Le-Bretonneux (78). 

France-Cadenas 
130 avenue Joseph Kessel
Zone actipôle - Bâtiment F 
78960 Voisins-le-Bretonneux 

Notre showroom est ouvert  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

98% de clients satisfaits 
Indicateur de satisfaction établi en juillet 2020 sur 
2300+ avis clients. 
Nos produits sont sélectionnés et testés par nos experts : un gage
supplémentaire de sérénité pour nos clients. 

Consultez nos avis clients

https://www.france-cadenas.fr/


CADENAS 
HAUTE SÉCURITÉ

ABLOY PL350

•

TOKOZ GAMA  
PRO 70RS

•

ABLOY PL340

•

TOKOZ GAMA  
PRO 60 

•

ABLOY PL342

•

TOKOZ GAMA  
PRO 50

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité
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Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur  

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
Diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

TOK_GAMA-70RS 72 44 33 14 30 60,5 61 117 0,97

TOK_GAMA-70CS-SLV 72 27 29 14 30 94 61 102 1,05

TOK_GAMA-70-SLV 72 27 33 14 30 60,5 61 102 0,93

TOK_GAMA-70RS   
• Cadenas haute sécurité à anse détachable, corps de 72 mm, anse ø14 mm
• Homologué grade 5 norme EN 12320
• Corps et anse en acier cémenté
• Cylindre anti-arrachement monté par le haut, serrure à disques rotatifs en inox avec pastille anti-perçage
• Livré avec 3 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Cadenas TOKOZ GAMA PRO 70RS

Variantes

Plus d’informations

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur  

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
Diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

ABL_PL350B 72 25 31 14 30 58 59 97 0,92

ABL_PL350B-50 72 50 31 14 30 58 59 122 0,97

ABL_PLM350B 72 25 31 14 30 58 59 114 0,92

Cadenas ABLOY PL350

Variantes

Plus d’informations

Options

• Protecteur de cylindre
• Version Super Weather Proof
• Serrures Sentry ou Protec2
• Serrure électronique avec contrôle 

d’accès

Services

• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

Options

• Chaîne de rétention
• Couleur noir ou argent

Services

• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

ANSE DE 50 MM
ABL_PL350B-50  
Anse haute 50 mm 

SWP - SUPER 
WEATHER PROOF
ABL_PLM350B  
Pour conditions 
extrèmes, avec 
bouchon de serrure  
et joints d’étanchéité

ANSE SOLIDAIRE 
ET PROTÉGÉE
TOK_GAMA-70CS- 
SLV  

ANSE SOLIDAIRE
TOK_GAMA-70-SLV  
 

ABL_PL350B  
• Cadenas industriel haute sécurité, corps de 72 mm, anse ø14 mm
• Homologué grade 5 norme EN 12320 
• Corps et anse en acier cémenté et traité, insensible à la corrosion, à la poussière, au gel
• Serrure à 11 disques rotatifs, incrochetable, autorisant les organigrammes complexes 
• Livré avec 2 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

https://frca.fr/1120
https://frca.fr/1120
https://frca.fr/1130
https://frca.fr/1140
https://frca.fr/2060
https://frca.fr/2060
https://frca.fr/2070
https://frca.fr/2080
https://www.france-cadenas.fr/


Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur  

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
Diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

TOK_GAMA-60-SLV 62 25 29 12 28 58,50 53 95,50 0,69

TOK_GAMA-60CS-BLK 62 25 25 12 28 89,50 53 95,50 0,79

TOK_GAMA-70-SLV 72 27 33 14 30 60,50 61 102 0,93

TOK_GAMA-60   
• Cadenas haute sécurité, corps de 62 mm, anse ø12 mm
• Homologué grade 4 norme EN 12320
• Corps et anse en acier cémenté
• Cylindre anti-arrachement monté par le haut, serrure à disques rotatifs en inox avec pastille anti-perçage
• Livré avec 3 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Cadenas TOKOZ GAMA PRO 60

Variantes

Plus d’informations

Cadenas haute sécurité

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr

7
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France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur  

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
Diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

ABL_PL340B 57 25 28 10 25 53 48 87 0,50

ABL_PL340B-50 57 50 28 10 25 53 48 112 0,53

ABL_PLM340B 57 25 28 10 25 53 48 105 0,52

ABL_PL340B   
• Cadenas industriel haute sécurité, corps de 57 mm, anse ø10 mm
• Homologué grade 4 norme EN 12320
• Corps et anse en acier cémenté et traité, insensible à la corrosion, à la poussière, au gel
• Serrure à 11 disques rotatifs, incrochetable, autorisant les organigrammes complexes
• Livré avec 2 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Cadenas ABLOY PL340

Variantes

Plus d’informations

Options

• Chaîne de rétention
• Couleur noir ou argent

Services

• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

Options

• Protecteur de cylindre
• Version Super Weather Proof
• Serrures Sentry ou Protec2
• Serrure électronique avec contrôle 

d’accès

Services

• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

ANSE DE 50 MM
ABL_PL340B-50  
Anse haute 50 mm

SWP, SUPER 
WEATHER PROOF
ABL_PLM340B   
Pour conditions 
extrèmes, avec  
bouchon de serrure  
et joints d’étanchéité

TOKOZ  
GAMA 60  
ANSE PROTÉGÉE
TOK_GAMA-60CS- 
BLK  

TOKOZ  
GAMA 70  
CORPS  
72 MM
TOK_GAMA-70- 
SLV   
 

https://frca.fr/2200
https://frca.fr/1070
https://frca.fr/1080
https://frca.fr/2030
https://frca.fr/2030
https://frca.fr/2040
https://frca.fr/2080
https://frca.fr/2200
https://www.france-cadenas.fr/
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Cadenas haute sécurité

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr

Retrouvez toute la gamme des cadenas en ligne sur www.france-cadenas.fr

Cadenas ABLOY PL342

CORPS  
DE 72 MM,  
GRADE 6
ABL_PL362B    
Homologué grade 6  
Norme 12320

ANSE 
CLASSIQUE
ABL_PL340B   

ABL_PL342B   
• Cadenas industriel haute sécurité à anse protégée, corps de 57 mm, anse ø10 mm
• Homologué grade 4 norme EN 12320
• Corps et anse en acier cémenté et traité, insensible à la corrosion, à la poussière, au gel
• Serrure à 11 disques rotatifs, incrochetable, autorisant les organigrammes complexes
• Livré avec 2 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Variantes

Plus d’informations

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur  

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
Diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

ABL_PL342B 57 25 26,50 10 25 76 48 87,50 0,56

ABL_PL362B 72 25 29,50 15 30 96 58 113 1,20

ABL_PL340B 57 25 28 10 25 53 48 87 0,50

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur  

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
Diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

TOK_GAMA-
50-SLV

52 23 25 10 26 52 45 85 0,43

TOK_GAMA-
50LS-SLV

52 60 25 10 26 52 45 121 0,45

TOK_GAMA-
50CS-SLV

52 23 23 10 26 80 45 85 0,48

TOK_GAMA-50   
• Cadenas de sécurité, corps de 52 mm, anse ø10 mm
• Homologué grade 3 norme EN 12320
• Corps en alliage de zinc, anse en acier cémenté
• Cylindre anti-arrachement monté par le haut, serrure à disques rotatifs en inox avec pastille anti-perçage
• Livré avec 3 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

ANSE DE 60MM
TOK_GAMA-50LS- 
SLV  

ANSE PROTÉGÉE
TOK_GAMA-50CS-SLV   

Cadenas TOKOZ GAMA PRO 50

Variantes

Plus d’informations

Options

• Protecteur de cylindre
• Version Super Weather Proof
• Serrures Sentry ou Protec2
• Serrure électronique avec contrôle 

d’accès

Services

• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

Options

• Chaîne de rétention
• Couleur noir ou argents
• Anse de 60, 80 ou 100 mm

Services

• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

https://frca.fr/1090
https://frca.fr/1090
https://frca.fr/1100
https://frca.fr/2200
https://frca.fr/2000
https://frca.fr/2000
https://frca.fr/3000
https://frca.fr/2020
https://www.france-cadenas.fr/
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CADENAS 
EXTÉRIEURS

ABLOY SUPER 
WEATHER PROOF 

PLM350

•

ABLOY SUPER 
WEATHER PROOF 

PLM340

•

IFAM INOXTOP

•

IFAM MARINE

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



Cadenas extérieurs
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Cadenas ABLOY SUPER WEATHER PROOF PLM350

Cadenas ABLOY SUPER WEATHER PROOF PLM340

ABL_PLM350B   
• Cadenas haute sécurité, étanche IP68, corps de 72 mm, anse ø14 mm 
• Homologué grade 5 norme EN 12320
• Corps et anse en acier cémenté et traité, insensible à la corrosion, à la poussière, au gel
• Serrure à 11 disques rotatifs, incrochetable, joints et bouchon détancheité vissé 
• Livré avec 2 clés et une carte code. Clés supplémentaires en contrôle de reproduction

ABL_PLM340B  
• Cadenas haute sécurité, étanche IP68, corps de 62 mm, anse ø10 mm  
• Homologué grade 4 norme EN 12320
• Corps et anse en acier cémenté et traité, insensible à la corrosion, à la poussière, au gel 
• Serrure à 11 disques rotatifs, incrochetable, joints et bouchon détancheité vissé
• Livré avec 2 clés et une carte code. Clés supplémentaires en contrôle de reproduction

Plus d’informations

Plus d’informations

Variantes

Variantes 

Options

• Protecteur de cylindre
• Version Super Weather Proof
• Serrures Sentry ou Protec2
• Serrure électronique avec contrôle 

d’accès

Services

• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

Options

• Chaîne de maitien
• Clés
• Serrure Sentry ou Protec2

Services

• S’entrouvrant
• Organigramme
• Recléage

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

ABL_PLM350B 72 25 31 14 30 58 59 114 0,92

ABL_PL350B 72 25 31 14 30 58 59 97 0,92

ABL_PL358B 72 40 31 14 30 60 59 114 1,00

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

ABL_PLM340B 57 25 28 10 25 53 48 105 0,52

ABL_PL340B 48 25 28 10 25 53 48 87 0,50

ABL_PLM330B 48 25 25 8 22 43 41 93 0,35

SERRURE 
STANDARD,  
ANSE DE 25 MM
ABL_PL340B  
Version anse 25mm

 SWP AVEC CORPS 
DE 48 MM
ABL_PLM330B   
Version 330 SWP
 

SERRURE STANDARD,  
ANSE DE 25 MM
ABL_PL350  
Version anse 25mm

SERRURE STANDARD,  
ANSE DÉTACHABLE
ABL_PL358B   
Version anse détachable

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

https://frca.fr/1140
https://frca.fr/1140
https://frca.fr/1120
https://frca.fr/2220
https://frca.fr/2230
https://frca.fr/2230
https://frca.fr/2200
https://frca.fr/2240
https://www.france-cadenas.fr/


Cadenas extérieursFrance-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Cadenas IFAM INOXTOP

Cadenas IFAM Marine

IFA_INOXTOP40   
• Cadenas de sûreté, corps de 40 mm, anse ø 8 mm
• Corps et anse en inox, serrure à 8 disques rotatifs
• Résiste aux intempéries, projection d’eau et produits chimiques
• Idéal pour une utilisation en bord de mer
• Livré avec 3 clés par cadenas

IFA_M40   
• Cadenas de sûreté, corps de 40 mm, anse ø 6,30 mm
• Corps en laiton nickelé et anse en inox
• Serrure de précision à goupilles avec fermeture automatique. Possibilité d’organigrammes
• Résiste aux intempéries, projection d’eau et environnements salins
• Livré avec 2 clés

Plus d’informations

Plus d’informations

Variantes 

Variantes 

Options

• Clés supplémentaires

Services

• S’entrouvrant sur stock

Options

• Anse haute et extra 
haute (37 mm)

Services

• S’entrouvrant
• Organigramme

ANSE HAUTE 37 MM
IFA_M40LS  
 

CORPS DE 50 MM
IFA_M50   
 

CORPS DE 50 MM
IFA_INOXTOP50  
 

CORPS DE 60 MM
IFA_INOXTOP60   

11

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr

Retrouvez toute la gamme des cadenas en ligne sur www.france-cadenas.fr

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

IFA_INOXTOP40 40 22 19 8 21 34 35 64 0,19

IFA_INOXTOP50 50 28 23 10 23 39 43 77 0,32

IFA_INOXTOP60 60 29 27 12 25 45 51 86 0,49

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

IFA_M40 40 22 22 6,30 14,50 33 35 62 0,14

IFA_M40LS 40 37 23 6,30 14,50 33 35 77 0,15

IFA_M50 50 27 29 8 16,50 40 45 75 0,26

https://frca.fr/1450
https://frca.fr/1460
https://frca.fr/1470
https://frca.fr/1480
https://frca.fr/1480
https://frca.fr/1490
https://frca.fr/1500
https://frca.fr/1450
https://www.france-cadenas.fr/
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CADENAS POUR
CASIERS ET VESTIAIRES

IFAM TIFON 40

•

IFAM E-40

•

CADENAS  
FC 40 

•

CADENAS À 
COMBINAISON 

«RANGER»

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



Casiers & vestiaires

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Retrouvez toute la gamme des cadenas en ligne sur www.france-cadenas.fr

Cadenas IFAM E-40

IFA_E40  
• Cadenas de sûreté, corps de 40 mm, anse ø 6,30 mm, serrure de précision
• Corps en laiton brossé, anse en acier cémenté
• Serrure de précision à goupilles, adaptée aux organigrammes
• Service de suivi de numéro des clés
• Livré avec 2 clés par cadenas

Plus d’informations

Variantes 

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre 
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

IFA_E40 40 23 22 6,30 14,50 33 35 62 0,14

IFA_E40LS 40 38 22 6,30 14,50 33 35 77 0,15

IFA_E40ELS 40 64 22 6,30 14,50 33 35 103 0,16

ANSE HAUTE  
38 MM 
IFA_E40LS  
Version anse longue

ANSE EXTRA 
HAUTE 64 MM
IFA_E40ELS   
Version anse extra haute

Services

• Suivi des clés 
• S’entrouvrant
• Organigrammes

Cadenas IFAM TIFON 40

IFA_TF-40  
• Cadenas de sûreté, corps de 40 mm, anse ø 6,30 mm
• Corps en laiton brossé, anse en acier cémenté
• Serrure à goupille, double verrouillage automatique, plus de 3000 variures
• Excellent rapport qualité / prix
• Livré avec 2 clés par cadenas

Plus d’informations

Variantes 

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre 
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

IFA_TF-40 39 22 22 6,3 13,50 33 35 62 0,13

IFA_TF-30 35 16 19 5 12 27 29 49 0,08

IFA_M40 40 22 22 6,3 14,50 33 35 62 0,14

Options

• Gravure
• S’entrouvrant

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

CORPS DE 30 MM
IFA_TF-30  

VERSION MARINE, 40 MM 
IFA_M40   

https://frca.fr/1530
https://frca.fr/1530
https://frca.fr/3010
https://frca.fr/1480
https://frca.fr/2130
https://frca.fr/2130
https://frca.fr/2140
https://frca.fr/2150
https://www.france-cadenas.fr/


Services

• Gravure 
• Clé passe supplémentaire
• Cadenas supplémentaire

Casiers & vestiaires

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Retrouvez toute la gamme des cadenas en ligne sur www.france-cadenas.fr

Cadenas FC 40 (LOT DE 100) AVEC CLÉ PASSE

FC_40-MK100  
• Cadenas de sûreté, corps de 40 mm, anse ø 6,30 mm, serrure de précision
• Corps en laiton brossé, anse en acier cémenté
• Serrure de précision à goupilles avec clé passe-partout
• Chaque cadenas est livré avec deux clés numérotées. Le lot contient 4 clés passe-partout
• Idéal pour les casiers du personnel, les casiers des écoles / collèges

Plus d’informations

Variantes 

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre 
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

FC_40-MK100 40 23 22 6,30 14,50 33 35 62 17

FC_40-MK50 40 23 22 6,30 14,50 33 35 62 8,5

FC_40-MK20 40 23 22 6,30 14,50 33 35 62 3,5

LOT DE 50  
CADENAS 
FC_40-MK50  

LOT DE 20 
CADENAS 
FC_40-MK20 

Cadenas À COMBINAISON «RANGER» (LOT DE 10)

FC_RANGER-30-BLKx10  
• Cadenas de sûreté à combinaison, corps de 33 mm, anse ø 5 mm  
• Corps en alliage de zinc
• Combinaison à 3 molettes interchangeable, jusqu’à 1000 combinaisons
• Idéal pour les vestiaires du personnel, salles de sport

Plus d’informations

Variantes 

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre 
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

FC_RANGER-30-BLKx10 33 19 14 5 13 37 23,70 61 0,60

FC_RANGER-30-BLKx50 33 19 14 5 13 37 23,70 61 2,75

IFA_C35Sx50 34 19 14 5 14 37 23,80 61 3,30

LOT DE 50  
CADENAS  
RANGER 
FC_RANGER- 
30-BLKx50  

LOT 50 
CADENAS 
IFAM CS35 
IFA_C35Sx50   

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

https://frca.fr/1330
https://frca.fr/1340
https://frca.fr/1350
https://frca.fr/1270
https://frca.fr/1270
https://frca.fr/1280
https://frca.fr/1290
https://frca.fr/1330
https://www.france-cadenas.fr/




CADENAS 
D’ARTILLERIE

CADENAS 
D’ARTILLERIE 29C

•

CLÉ 
TRIANGULAIRE

•

CADENAS 
POMPIER 

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



Artillerie

Cadenas d’artillerie THIRARD 29C

ANSE ACIER 
NICKELÉ
FTH_010290   

TALON DROIT
FTH_011390   

FTH_011290  
• Cadenas d’artillerie en laiton à talon coudé, anse ø 8 mm
• Corps et anse en laiton massif
• Serrure à vis, clé triangulaire 5,70 mm
• Livré sans clé

Variantes Services

• Clés supplémentaires

Plus d’informations

Référence
A - Largeur  

du corps (mm)
B - Hauteur  

sous anse (mm)
C - Écartement  
de l’anse (mm)

D - Diamètre  
de l’anse (mm)

E - Épaisseur  
du corps (mm)

FTH_011290 47 32 25 8 15

FTH_010290 47 32 28 7 15

FTH_011390 59 37 25 8 16

FTH_010000  
• Clé triangulaire 5,70 mm pour cadenas d’artillerie
• Corps et tête en acier zingué
• Compatible avec les cadenas d’artillerie EDF référence 011250
• Existe aussi en variure carrée ou demi-lune

VARIURE DEMI-
LUNE
FTH_010001  

VARIURE CARRÉ 
FTH_010002   

Clé Triangulaire THIRARD

Variantes

Plus d’informations

Référence Dimension entrée de clé (mm) Longueur de la clé  (mm)

FTH_010000 5,70 42

FTH_010001 5,20 49

FTH_010002 4,20 49

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Retrouvez toute la gamme des cadenas en ligne sur www.france-cadenas.fr

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

https://frca.fr/1390
https://frca.fr/1400
https://frca.fr/1410
https://frca.fr/1360
https://frca.fr/1360
https://frca.fr/1370
https://frca.fr/1380
https://frca.fr/1390
https://www.france-cadenas.fr/


Artillerie

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Retrouvez toute la gamme des cadenas en ligne sur www.france-cadenas.fr

Cadenas POMPIER IFAM

CLÉ TRIANGLE IFAM 14mm
IFA_CTR14   

IFA_POMPIER   
• Cadenas sûreté dit «pompier», anse ø 8 mm
• Corps et anse en acier, peinture epoxy
• Serrure à vis, clé triangulaire 14 mm
• Livré sans clé

Association de produits

Plus d’informations

Référence

A -  
Largeur  
du corps  

(mm)

B -  
Hauteur  

sous anse  
(mm)

C - 
Écartement  

de l’anse  
(mm)

D - 
Diamètre  
de l’anse 

(mm)

E - 
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F - 
Hauteur 
du corps

(mm)

G - 
Largeur

de l’anse  
(mm)

H - 
Hauteur 
totale  
(mm)

IFA_POMPIER 86 90 48 8 31 34 64 134

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

https://frca.fr/1510
https://frca.fr/1520
https://frca.fr/1510
https://www.france-cadenas.fr/




CADENAS 
CONNECTÉS

MASTER LOCK 
4401EURD-ENT

•

MASTER LOCK 
5441EURD-ENT

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



Cadenas connectésFrance-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr

22

Retrouvez toute la gamme des cadenas en ligne sur www.france-cadenas.fr

Cadenas connecté MASTER LOCK

Boîte à clés connecté MASTER LOCK

ML_4400EURD-ENT  
• Cadenas électronique 47 mm, anse ø 7 mm, usage intérieur
• Ouverture simplifiée par smartphone ou code multi-directionnel
• Interface Web Vault Entreprise® pour gestion des fonctionnalités de contrôle d’accès
• Groupes d’utilisateurs, codes temporaires, traçabilité des ouvertures, ...
• Utilisation : casiers, boites de rangement, armoires à pharmacie, ...

ML_4401EURDLH-ENT  
• Cadenas électronique 56 mm, anse ø 9 mm, usage extérieur
• Ouverture simplifiée par smartphone ou code multi-directionnel
• Interface Web Vault Entreprise® pour gestion des fonctionnalités de contrôle d’accès
• Groupes d’utilisateurs, codes temporaires, traçabilité des ouvertures, ...
• Utilisation : barrières de chantier, barrières de parking, conteneurs de stockage, ...

ML_5441EURD-ENT  
• Boîte à clés électronique version entreprise
• Ouverture simplifiée par smartphone ou code 

(multiples)
• Interface Web Vault Entreprise® pour gestion des 

fonctionnalités de contrôle d’accès
• Groupes d’utilisateurs, codes temporaires, traçabilité 

des ouvertures, ...
• Utilisation: partage des clés d’accès à un logement, un 

local technique, ...

Plus d’informations

Plus d’informations

Plus d’informations

Référence
Largeur  
du corps 

(mm)

Épaisseur  
du corps 

(mm)

Hauteur 
totale 
(mm)

Poids 
(Kg)

ML_5441EURD-ENT 80 59 125 1,08

Référence

A -  
Largeur  
du corps 

(mm)

B -  
Hauteur 

sous anse 
(mm)

C -  
Écartement  

de l’anse 
(mm)

D -  
diamètre  
de l’anse 

(mm)

E -  
Épaisseur  
du corps 

(mm)

F -  
Hauteur 
du corps  

(mm)

G -  
Largeur 

de l’anse 
(mm)

H - 
Hauteur 
totale 
(mm)

  
Poids 
(Kg)

ML_4400EURD-ENT 47 23 20,50 7 27 50 35 79 0,22

ML_4401EURDLH-ENT 56 52,50 23,50 9 27 74,50 42 135,50 0,38

https://frca.fr/2160
https://frca.fr/2160
https://frca.fr/2170
https://frca.fr/2170
https://frca.fr/2180
https://frca.fr/2180
https://www.france-cadenas.fr/


CYLINDRES

ABLOY PROTEC2

•

MUL-T-LOCK 
CLASSICPRO

•

TOKOZ PRO 400

•

TOKOZ TECH 300

•

CYLINDRES  
DE CHANTIER

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Cylindres

Cylindre ABLOY PROTEC2

ABL_CYL-T-30-30-3C  
• Cylindre haute sécurité à double entrées, débrayable coté extérieur
• Homologué grade 6 norme EN 1303 et A2P ***, breveté jusqu’en 2031
• Corps en acier renforcé chromé, insensible à la corrosition, à la poussière, au gel
• Serrure à 11 disques rotatifs, incrochetable, autorisant les organigrammes complexes
• Livré avec 3 clés réversibles et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Plus d’informations

Variantes 

Référence
E -  

Epaisseur 
du corps (mm)

H -  
Hauteur totale 

(mm)

L -  
Longueur 

(mm)
nombre de clés

ABL_CYL-T-30-30-3C 10 33 31x31 3

ABL_CYL-T-30-30-BTN-3C 10 33 31x31 3

ABL_CYL-T-30-10-3C 10 33 31x10 3

AVEC BOUTON MOLETÉ
ABL_CYL-T-30-30- 
BTN-3C  

DEMI-CYLINDRE
ABL_CYL-T-30- 
10-3C 

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité
France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Cylindre MUL-T-LOCK CLASSICPRO

MTL_CYL-CLASSICPRO-31-31-M  
• Cylindre haute sécurité à double entrées, débrayable en option
• Homologué grade 6 norme EN 1303, breveté jusqu’en 2033
• Corps en laiton nickelé brossé avec inserts en acier
• Serrure à goupilles téléscopiques anti bumping, anti perçage et anti-crochetage
• Livré avec 3 clés réversibles et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Plus d’informations

Variantes 

Référence
E -  

Epaisseur 
du corps (mm)

H -  
Hauteur totale 

(mm)

L -  
Longueur 

(mm)
nombre de clés

MTL_CYL-CLASSICPRO-31-31-M 10 32,90 31x31 3

MTL_CYL-CLASSICPRO-31-31-BTN-M 10 32,90 31x31 3

MTL_CYL-CLASSICPRO-31-31-RD10-M 10 36 31x31 3

Options

• Extensible / réductible par tranche 
de 5 mm

• Bouton moleté
• Version électronique avec contrôle 

d’accès

Services

• S’entrouvrant  
• Organigramme
• Recléage
• Extension / réduction

Options

• Plusieurs tailles disponibles
• Bouton moleté
• Clés temporaires (Flex Control)
• Reprogrammable par clé (Ramsor)
• Roue dentée standard ou 

compatible Reelax

Services

• S’entrouvrant  
• Organigramme
• Recléage

AVEC BOUTON
MOLETÉ
MTL_CYL- 
CLASSICPRO- 
31-31-BTN-M 

AVEC ROUE  
DENTÉE
MTL_CYL-
CLASSICPRO-
31-31-RD10-M 

https://frca.fr/1030
https://frca.fr/1030
https://frca.fr/1040
https://frca.fr/1050
https://frca.fr/1810
https://frca.fr/1810
https://frca.fr/1820
https://frca.fr/1830
https://www.france-cadenas.fr/


Cylindre TOKOZ PRO 400

TOK_CYL-P400-33-33  
• Cylindre haute sécurité à double entrées
• Homologué grade 6 norme EN 1303, breveté jusqu’en 2030
• Corps en acier brossé avec entrée de clé renforcée
• Serrure a disques rotatifs inox compatible avec les cadenas de la série Gama Pro
• Livré avec 5 clés réversibles et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Plus d’informations

Variantes 

Référence
E -  

Epaisseur 
du corps (mm)

H -  
Hauteur totale 

(mm)

L -  
Longueur 

(mm)
nombre de clés

TOK_CYL-P400-33-33 10 32.90 33x33 5

TOK_CYL-P400-33-33-SPT 10 36 33x33 5

TOK_CYL-P400-33-30-BTN 10 32,90 33x30 5

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Cylindres

Cylindre TOKOZ TECH

TOK_CYL-TECH-30-30  
• Cylindre de sécurité à double entrées destiné à un usage intensif 
• Homologué grade 3 norme EN 1303, breveté jusqu’en 2035
• Corps en alliage de zinc, barre de renfort en acier
• Serrure à goupille sur ressort inox et billes d’acier
• Livré avec 3 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Plus d’informations

Variantes 

Référence
E -  

Epaisseur 
du corps (mm)

H -  
Hauteur totale 

(mm)

L -  
Longueur 

(mm)
nombre de clés

TOK_CYL-TECH-30-30 10 32.90 30x30 3

TOK_CYL-TECH-SPT-30-30 10 36 30x30 3

TOK_CYL-TECH-30-30-BTN 10 32,90 30x30 3

AVEC ROUE  
DENTÉE
TOK_CYL- 
TECH-SPT-30-30 

AVEC BOUTON 
MOLETÉ
TOK_CYL-TECH- 
30-30-BTN  

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité
France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Options

• Extensible / réductible par tranche 
de 5 mm

• Bouton moleté
• Roue dentée standard ou compatible 

Reelax
• Option débrayable

Services

• S’entrouvrant  
• Organigramme
• Recléage
• Extension / réduction

Options

• Extensible / réductible par tranche 
de 5 mm

• Bouton moleté
• Roue dentée standard ou compatible 

Reelax

Services

• S’entrouvrant  
• Organigramme
• Recléage
• Extension / réduction

AVEC ROUE  
DENTÉE
TOK_CYL-P400- 
33-33-SPT  

AVEC BOUTON 
MOLETÉ
TOK_CYL-P400- 
33-30-BTN  

https://frca.fr/1910
https://frca.fr/1920
https://frca.fr/1930
https://frca.fr/1880
https://frca.fr/1880
https://frca.fr/1890
https://frca.fr/1900
https://frca.fr/1910
https://www.france-cadenas.fr/


France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Cylindres

Cylindre LOT DE 100 CYLINDRES DE CHANTIER IFAM

IFA_CYL-C-30-30-KAx100  
• Lot de 100 cylindres de chantier à double entrées
• Format 30x30, clés identiques pour le lot, spécialement conçus pour sécurisation temporaire de 

chantiers
• Corps en alliage de zinc finition nickelée
• Serrure à goupille, 4 variures disponibles
• Livré avec 3 clés par cylindre et vis de fixation

Plus d’informations

Variantes 

Référence
E -  

Epaisseur 
du corps (mm)

H -  
Hauteur totale 

(mm)

L -  
Longueur 

(mm)

IFA_CYL-C-30-30-KAx100 10 32,90 30x30

IFA_CYL-C-30-30-KAx10 10 32,90 30x30

IFA_CYL-C-30-30-BTN-KAx10 10 32,90 30x30

EN LOT DE  
10 UNITÉS
IFA_CYL-
C-30-30-KAx10  

AVEC BOUTON  
MOLETÉ,  
EN LOT DE  
10 UNITÉS
IFA_CYL- 
C-30-30-BTN- 
KAx10 

Options

• Lot de 10
• Lot de 100
• Double entrées ou bouton moleté

Services

• S’entrouvrant sur stock

https://frca.fr/1420
https://frca.fr/1420
https://frca.fr/1430
https://frca.fr/1440
https://www.france-cadenas.fr/
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FERMETURE 
DE CONTENEURS

CONTAINER LOCK

•

CTS 
POUR CONTAINER

•

KONTI  
PRO 12

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



Fermeture de conteneursFrance-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Système anti-effraction CONTAINER LOCK

Système anti-effraction CTS POUR CONTAINER

Fermeture de conteneurs à déchets KONTI PRO 12

MTL_CONTAINER-LOCK  
• Système anti-effraction de sécurité pour conteneur
• Composition:  acier traité, peinture epoxy, gâche renforcée et blindée en acier cémenté
• Ajustement de 265 à 450 mm permettant de s’adapter à l’écartement des barres de crémone
• Serrure haute sécurité intégrée, aucun cadenas supplémentaire nécessaire
• Livré avec 3 clés réversibles et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

MIE_6001-2C  
• Système anti-effraction haute sécurité pour conteneur de chantier 

 ou conteneur maritime
• Composition : acier trempé chromé, fermeture par cadenas  

Abloy PL358 en acier cémenté
• Ajustement de 240 à 465 mm permettant de s’adapter à  

l’écartement des barres de crémone
• Fermeture par cadenas Abloy PL358 grade 5 norme EN 12320,  

fourni avec le dispositif
• Livré avec 2 clés haute sécurité et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

TOK_KONTI-PRO-12  
• Système de sécurisation de conteneurs à déchets: contre le vol ou l’ouverture du couvercle
• Corps en alliage de zinc, demi-cylindre à disques rotatifs TOKOZ PRO résistant aux conditions 

climatiques
• Chaîne à 12 maillons soudés, pène à sécurisation automatique
• Livré avec 2 clés haute sécurité et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle  

de reproduction
• Idéal pour la sécurisation des conteneurs de recyclage  

Plus d’informations

Plus d’informations

Plus d’informations

Référence
Longueur  
ajustable  

(mm)

Hauteur
totale  
(mm)

Longueur  
serrure  
(mm)

Ecartement  
(mm)

 Poids 
(kg)

MTL_CONTAINER-LOCK 265 à 450 100 46 40 5,30

Référence
Longueur  
ajustable  

(mm)

Hauteur 
totale 
(mm)

Longueur
serrure  
(mm)

Ecartement 
crochets 

(mm)

 Poids 
(kg)

MIE_6001-2C 240 à 465 100 110 50 7,50

Référence
Largeur  
du corps   

(mm)

Hauteur  
du corps  

(mm)

 Longueur 
(mm)

TOK_KONTI-PRO-12 52 40 70

Services

• S’entrouvrant
• Organigramme 
• Recléage

Installation sur un conteneur 

Services

• S’entrouvrant
• Organigramme
• Recléage

Options

• Châine de 9 maillons
• Châine de longueur 

sur mesure
• Sans 1/2 cylindre

Services

• Variée
• S’entrouvrant
• Organigramme
• Recléage

https://frca.fr/1800
https://frca.fr/1800
https://frca.fr/1590
https://frca.fr/1590
https://frca.fr/2090
https://frca.fr/2090
https://frca.fr/2090
https://frca.fr/2090
https://www.france-cadenas.fr/
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MERONI UFO+

•

GATELOCK 
BLOCKSHAFT

•

DAKEN SATURN 
EVO

•

ARMADLOCK 
MULT-T-LOCK 

•

3 & 1 POINTS 
RENFORCÉES 
MUL-T-LOCK  

SERRURES  
ANTIVOLS 
POUR VÉHICULES

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité



Antivols pour véhiculesFrance-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Serrure double MERONI UFO+

Serrure double GATELOCK BLOCKSHAFT

MER_UFOPLUS2  
• Serrures externes à verrouillage automatique par claquement de porte
• Coque en acier inox, mécanisme traité contre la corrosion
• Clés réversibles à point, serrure anti-crochetage et pastille anti-perçage
• Livré avec 3 clés identiques, une carte code, gabarit de pose, visserie et notice d’installation
• Pour véhicules avec portes arrières et une porte latérale. Idéal transport en messagerie

BLS_GATELOCK2   
• Serrures externes haute sécurité à verrouillage automatique par claquement de porte 
• Certifié Sold Secure niveau GOLD et EN1303 grade 6
• Clés réversibles à point, serrure anti-crochetage et pastille anti-perçage, câble de sécurité
• Livré avec 3 clés identiques, une carte code, gabarit de pose, visserie et notice d’installation
• Pour véhicules avec portes arrières et une porte latérale. Idéal transport d’objets de valeurs

Plus d’informations

Plus d’informations

Variantes 

Variantes 

Référence
 Largeur du corps 

(mm)
Longueur du corps 

(mm)
Épaisseur du corps 

(mm)
Nombre  
de clés

Poids 
(kg)

MER_UFOPLUS2 89 112 56 3 3

MER_UFOPLUS1 89 112 56 2 1,50

MER_UFOPLUS3 89 112 56 3 4,50

Référence
Largeur du corps 

(mm)
Longueur du corps 

(mm)
Épaisseur du corps 

(mm)
Nombre
de clés

Poids 
(kg)

BLS_GATELOCK1 60 164 164 3 1,80

BLS_GATELOCK2 60 164 164 3 3,90

BLS_GATELOCK3 60 164 164 3 5,70

POUR PORTES  
ARRIÈRES SEULES 
MER_UFOPLUS1  

POUR PORTES  
ARRIÈRES  
ET 2 PORTES  
LATÉRALES
MER_UFOPLUS3 

POUR PORTES 
ARRIÈRES 
SEULES 
BLS_GATELOCK1  

POUR PORTES  
ARRIÈRES ET  
2 PORTES  
LATÉRALES
BLS_GATELOCK3 

Options

• Clés supplémentaires
• Kit de montage 

Options

• Clés supplémentaires 

Services

• S’entrouvrant
• Organigramme
• Pose par partenaire 

installateur

Services

• Organigramme
• Pose par partenaire 

installateur

https://frca.fr/1560
https://frca.fr/1560
https://frca.fr/1570
https://frca.fr/1580
https://frca.fr/1210
https://frca.fr/1210
https://frca.fr/1220
https://frca.fr/1230
https://www.france-cadenas.fr/


Options

• Clés supplémentaires
• Kit de montage 

Options

• Clés supplémentaires
• Kit de montage
• Porte latérale seule 

Services

• S’entrouvrant
• Organigramme
• Pose par partenaire 

installateur

Services

• S’entrouvrant
• Organigramme

Antivols pour véhicules

01 84 16 48 42
contact@france-cadenas.fr
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Serrure double ARMADLOCK MULT-T-LOCK

MTL_ARMADLOCK2  
• Serrures externes à verrouillage débrayable  
• Coque en alliage d’aluminium durci, serrure haute sécurité
• Fermeture manuelle «Push-lock» par simple pression : verrouillez vos portes lorsque necessaire
• Livré avec 2 clés réversibles, carte code et visserie. Notice et gabarits téléchargeable en ligne 
• Compatible avec la majorité des véhicules utilitaires.

Plus d’informations

Variantes 

Référence
 Largeur du corps 

(mm)
 Longueur du corps 

(mm)
Épaisseur du corps 

(mm)
Nombre
de clés

Poids 
(kg)

MTL_ARMADLOCK2 63,5 150 32 2 1,80

MTL_ARMADLOCK1 63,5 150 32 2 0,90

MTL_ARMADLOCK3 63,5 150 32 2 2,70

POUR PORTES 
ARRIÈRES 
SEULES 
MTL_ARMADLOCK1  

POUR PORTES  
ARRIÈRES ET  
2 PORTES  
LATÉRALES
MTL_ARMADLOCK3 

Serrure double DAKEN SATURN EVO

DAK_84201 

• Serrures externes à verrouillage débrayable   
• Coque en acier inox, mécanisme de fermeture traité contre la corrosion
• Fermeture manuelle «Turn Lock» par rotation du système: verrouillez vos portes lorsque nécessaire
• Livré avec 4 clés, gabarit de pose, notice et visserie 
• Compatible avec la majorité des véhicules utilitaires avec portes arrières et une porte latérale

Plus d’informations

Variantes 

Référence
Largeur du corps 

(mm)
Longueur du corps 

(mm)
Épaisseur du corps 

(mm)
Nombre
de clés

Poids 
(kg)

DAK_84201 80 80 50 4 2

DAK_84200 80 80 50 2 1

DAK_84202 80 80 50 6 3

POUR PORTES  
ARRIÈRES SEULES 
DAK_84200  

POUR PORTES  
ARRIÈRES ET  
2 PORTES  
LATÉRALES
DAK_84202 

https://frca.fr/1240
https://frca.fr/1250
https://frca.fr/1260
https://frca.fr/1740
https://frca.fr/1740
https://frca.fr/1750
https://frca.fr/1760
https://frca.fr/1240
https://www.france-cadenas.fr/
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Kit complet de serrures 3 & 1 POINTS RENFORCÉES MUL-T-LOCK

MTL_3PTS-1PT  
• Serrure haute sécurité à 3 points de fermeture (portes arrières) et 1 point (porte latérale)  
• Tringlerie en acier, serrure haute sécurité, cache serrure en aluminium durci   
• Homologation CNPP en cours de validation (renouvellement)
• Livré avec 3 clés réversibles, carte code et visserie.  

Notice et gabarits téléchargeable en ligne 
• Listing des références des véhicules compatibles accessible sur ce lien

Plus d’informations

Variantes 

Référence
Largeur 

du cache 
(mm)

Hauteur 
du cache 

(mm)

MTL_3PTS-1PT 93 100

MTL_3PTS-1PTDBL 93 100

MTL_3PTS 93 100

POUR PORTES ARRIÈRES  
ET 2 PORTES LATÉRALES
MTL_3PTS-1PTDBL 

POUR PORTES  
ARRIÈRES SEULEMENT
MTL_3PTS 

Antivols pour véhicules

Services

• Organigramme
• S’entrouvrant

https://frca.fr/1840
https://frca.fr/1840
https://frca.fr/1850
https://frca.fr/3020
https://www.france-cadenas.fr/
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COFFRES  &
BOÎTES À CLÉS

COFFRE À 
EMPREINTE 

DIGITALE  
MYSAFE 350

•

COFFRE À 
COMBINAISON 
MYSAFE 350

•

BOÎTE À CLÉS 
5403EURD

•

MINI BOÎTE À 
CLÉS SSZ 200

•

BOÎTE À CLÉS 
5414EURD

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité
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TAILLE 430 MM
(SANS TABLETTE)
BAS_430-FINGERPRINT-YLW  
Jusqu’à 100 empreintes différentes

Coffre-fort À EMPREINTE DIGITALE MYSAFE 350

BAS_350-FINGERPRINT    
• Coffre-fort à empreinte digitale largeur 350 mm
• Coque en accier 4 mm, fermeture à double pênes, serrure à empreinte digitale
• Mémoire permettant d’enregistrer jusqu’à 100 empreintes digitales, idéal pour le partage
• Plusieurs coloris disponibles : rose, vert, violet, jaune, orange, noir, blanc/bleu
• Livré avec des chevilles de fixations, piles, clés et batterie externe d’ouverture de secours

Plus d’informations

Variantes 

Référence
A -  

Largeur 
du corps (mm)

H -  
Hauteur  

du corps (mm)

I -  
Profondeur  

du corps (mm)

Profondeur 
intérieure (mm)

Hauteur 
intérieure (mm)

Poids 
(kg)

BAS_350-FINGERPRINT-xxx 350 250 280 260 240 18

BAS_430-FINGERPRINT-xxx 430 230 350 325 220 23

TAILLE 430 MM  
(SANS TABLETTE)
BAS_430-CODE-GRN  
Code électronique programmable

Coffre-fort À COMBINAISON MYSAFE 350

BAS_350-CODE-PINK    
• Coffre-fort à combinaison largeur 350 mm
• Coque en acier 4 mm, fermeture à double pênes, serrure à combinaison jusqu’à 8 chiffres
• Plusieurs coloris disponibles : rose, vert, violet, jaune, orange, noir, blanc/bleu
• Équipé d’une tablette pour la version 350 mm
• Livré avec des chevilles de fixations, piles, clés et batterie externe d’ouverture de secours

Plus d’informations

Variantes 

Référence
A -  

Largeur 
du corps (mm)

H -  
Hauteur  

du corps (mm)

I -  
Profondeur  

du corps (mm)

Profondeur 
intérieure (mm)

Hauteur 
intérieure (mm)

Poids 
(kg)

BAS_350-CODE-xxx 350 250 280 260 240 18

BAS_430-CODE-xxx 430 230 350 325 220 23

Options

 Référence
• Noir  BAS_350-FINGERPRINT-BLK
• Blanc / Bleu BAS_350-FINGERPRINT-BLU
• Vert BAS_350-FINGERPRINT-GRN
• Orange BAS_350-FINGERPRINT-ORG
• Rose BAS_350-FINGERPRINT-PINK
• Jaune BAS_350-FINGERPRINT-YLW
• Violet  BAS_350-FINGERPRINT-BERRY

Options

 Référence
• Noir  BAS_350-CODE-BLK
• Blanc / Bleu BAS_350-CODE-BLU
• Vert BAS_350-CODE-GRN
• Orange BAS_350-CODE-ORG
• Rose BAS_350-CODE-PINK
• Jaune BAS_350-CODE-YLW
• Violet  BAS_350-CODE-BERRY

https://frca.fr/1170
https://frca.fr/1170
https://frca.fr/1180
https://frca.fr/1150
https://frca.fr/1150
https://frca.fr/1160
https://www.france-cadenas.fr/
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Boîte à clés 5403EURD

Mini boîte à clés SSZ 200

ML_5403EURD  
• Boîte à clés murale 5403EURD
• Coque en fonte de zinc, mécanisme en acier avec cache de protection
• Combinaison programmable à 4 chiffres, jusqu’à 10 000 combinaisons
• Dimension extérieures (LxHxP) : 106 x 146 x 51
• Dimensions intérieures (LxHxP) : 79 x 117 x 42

BAS_SSZ-200-BLK  
• Mini boîte à clés SSZ 200  
• Coque en fonte de zinc, mécanisme en acier avec cache de protection
• Combinaison programmable à 4 chiffres, jusqu’à 10 000 combinaisons
• Dimension extérieures (LxHxP) : 95 x 115 x 40 mm
• Dimensions intérieures (LxHxP) : 64 x 88 x 20 mm

Plus d’informations

Plus d’informations

Variantes 

Variantes 

Référence
 Largeur 

du corps (mm)
 Épaisseur  

du corps (mm)
 Hauteur 

totale (mm)
 Poids 

(kg)

ML_5403EURD 106 51 146 0,86

ML_5401EURD 85 36 115 0,46

ML_5441EURD 80 59 125 1,08

Référence
 Largeur 

du corps (mm)
 Épaisseur  

du corps (mm)
 Hauteur 

du corps (mm)
 Poids 

(kg)

BAS_SSZ-200-BLK 95 40 115 0,45

ML_5401EURD 85 36 115 0,49

PETITE TAILLE 5401EURD  
ML_5401EURD  
Version Small

BLUETOOTH 5441EURD 
ML_5441EURD  
Version Bluetooth 

BOÎTE À CLÉS 5401EURD 
ML_5401EURD  

https://frca.fr/1690
https://frca.fr/1700
https://frca.fr/1710
https://frca.fr/1190
https://frca.fr/1700
https://frca.fr/1690
https://frca.fr/1190
https://www.france-cadenas.fr/
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Boîte à clés 5414EURD

ML_5414EURD  
• Boîte à clés portative 5414EURD, fixation par la anse comme un cadenas
• Coque en alliage de zinc, mécanisme en acier, anse en acier cémenté
• Combinaison programmable à 4 chiffres, jusqu’à 10 000 combinaisons
• Dimension extérieures (LxHxP) : 105 x 190 x 46 mm
• Dimensions intérieures (LxHxP) : 64 x 96 x 35 mm

Plus d’informations

Variantes 

Référence
 Largeur 

du corps (mm)
 Hauteur 

sous anse (mm)
Écartement  

de l’anse (mm)
 Diamètre de 
l’anse (mm)

 Hauteur  
totale (mm)

 Profondeur 
 (mm)

Poids
(kg)

ML_5414EURD 105 48 36 9 190 46 1,4

ML_5415EURD 105 / / / 135 46 1,35

VERSION FIXE 5415EURD 
ML_5415EURD  
Version fixation murale

Coffres & boîtes à clés

https://frca.fr/1720
https://frca.fr/1720
https://frca.fr/1730
https://www.france-cadenas.fr/
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CADENAS
DE CONSIGNATION 

BOÎTE DE 
CONSIGNATION 

ÉLECTRIQUE 
MASTER LOCK

•

STATION 
D’ACCUEIL AVEC 

CADENAS DE 
CONSIGNATION

•

KIT DE 
CONSIGNATION 

GÉNÉRALE

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité
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Boîte de consignation électrique MASTER LOCK

Station d’accueil AVEC CADENAS DE CONSIGNATION

Kit de CONSIGNATION GÉNÉRALE

ML_1457E410KA  
• 3 cadenas de consignation Master Lock 410 
• 1 cadenas spécifique pour verrouillage multiple de disjoncteur
• 1 crochet de consignation en acier Master Lock 420
• 3 dispositifs de consignation de disjoncteur Grip Tight 493B
• 1 bloque-interrupteur universel pour interrupteur mural

ML_1483BP410FRC  
• 10 cadenas de consignation Master Lock 410 RED 
• 2 crochets de consignation 420
• 24 étiquettes 427A «Danger, ne pas utiliser»
• Socle avec agrafes détachables renforcées
• Résiste aux environnements industriels (chocs, projections, ...)

ML_MAINTKIT-FR  
• 2 cadenas de consignation isolants et s’ouvrant avec la même clé (ML_406KA_RED) 
• 4 bloque-disjoncteurs pour tous types d’interrupteurs
• 2 accessoires de consignation universelle électrique et fluide
• 1 crochet de consignation en nylon isolant, anse flexible
• 1 câble de consignation ajustable

Plus d’informations

Plus d’informations

Plus d’informations

Variantes 

Variantes 

Variantes 

MASTER LOCK 498A  
ML_498A  
Boîte de consignation  
de groupe portable

MASTER LOCK S601 
ML_S601  
Boîte de consignation avec fenêtre  
latérale pour visualiser les clés 

STATION MASTERLOCK  
1484BP1106  
ML_1484BP1106  
Station de consignation  
de 20 cadenas 

MASTERLOCK  
1483BFRC 
ML_1483BFRC  
Support simple, vide 

KIT DE CONSIGNATION  
ÉLECTRIQUE   
ML_ELECKIT-FR  
Version Master Lock 

KIT DE CONSIGNATION  
ÉLECTRIQUE STANDARD 
FC_KITELEC  
Version France-Cadenas 

https://frca.fr/1630
https://frca.fr/1630
https://frca.fr/1640
https://frca.fr/1650
https://frca.fr/1660
https://frca.fr/1660
https://frca.fr/1670
https://frca.fr/1680
https://frca.fr/1600
https://frca.fr/1600
https://frca.fr/1610
https://frca.fr/1620
https://www.france-cadenas.fr/
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CHAÎNE Ø8 MM

•

CHAÎNE Ø10 MM

•

CHAÎNE Ø14 MM

•

CHAÎNE TRÈS 
HAUTE SÉCURITÉ 

Ø19 MM

CHAÎNES

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité
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Chaîne Ø10 MM

TOK_CHAIN-10X35X2000-SL  
• Chaîne en acier cémenté et chromé, longueur 2 mètres
• Maillon de section carrée de section 10 mm 
• Gaine de protection en nylon noir
• Accepte des cadenas d’un diamètre de anse jusqu’à 12 mm
• Poids: 4,60 Kg

Plus d’informations

Associations de produits  

Référence
L -  

Longueur  
de chaîne (mm)

S -  
Section  

(mm)

B -  
Ecartement du 
maillon (mm)

C -  
Hauteur  

du maillon (mm)

Poids 
(kg)

TOK_CHAIN-10X35X2000-SL 2000 10 14 35 4,60

ANSE PROTÉGÉE
TOK_GAMA-60CS-SLV 

Chaîne Ø8 MM

TOK_CHAIN-8X24X1000  
• Chaîne en acier cémenté et chromé, longueur 1 mètre
• Maillon de section ronde et Ø 8 mm 
• Surface de la chaîne chromée pour une protection supplémentaire
• Accepte des cadenas d’un diamètre de anse jusqu’à 11 mm
• Poids: 1,4 Kg

Plus d’informations

Associations de produits  

Référence
L -  

Longueur  
de chaîne (mm)

S -  
Section  

(mm)

B -  
Ecartement du 
maillon (mm)

C -  
Hauteur  

du maillon (mm)

Poids 
(kg)

TOK_CHAIN-8X24X1000 1000 8 13 24 1,3

ANSE PROTÉGÉE 
TOK_GAMA-50CS-SLV  

CORPS 52 MM
TOK_GAMA-50-BLK 
corps 52mm

https://frca.fr/1970
https://frca.fr/1970
https://frca.fr/1310
https://frca.fr/1990
https://frca.fr/1940
https://frca.fr/1940
https://frca.fr/1960
https://www.france-cadenas.fr/
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Chaîne haute sécurité Ø 14 MM

Chaîne très haute sécurité Ø19 MM

IFA_H14-120  
• Chaîne en acier allié au manganèse
• Maillon de section hexagonale de Ø 14mm
• Protection de la chaîne par une gaine en nylon
• Accepte des cadenas avec anse jusqu’à Ø 15 mm
• Disponible en longueur de 1,20 m ou 1,60 m

SQR_TC19-5  
• Chaîne haute sécurité en acier cémenté, agréée Sold Secure GOLD 
• Maillon de section ronde Ø 19 mm, dernier maillon agrandi pour la fermeture par bouclage
• Protection de la chaîne par une gaine en nylon
• Accepte des cadenas avec une anse de diamètre jusqu’à 21 mm
• Longueur de 1,5 mètres, poids: 13 Kg

Plus d’informations

Plus d’informations

Associations de produits  

Associations de produits  

Référence
L -  

Longueur  
de chaîne (mm)

S -  
Section  

(mm)

B -  
Ecartement du 
maillon (mm)

C -  
Hauteur  

du maillon (mm)

Poids 
(kg)

IFA_H14-120 1200 14 60 21 4,80

IFA_H14-160 1600 14 60 21 6,40

Référence
L -  

Longueur  
de chaîne (mm)

S -  
Section  

(mm)

B -  
Ecartement du 
maillon (mm)

C -  
Hauteur  

du maillon (mm)

Poids 
(kg)

SQR_TC19-5 1500 19 28 60 14

SQR_TC16-5 1500 16 23 48 9

ANSE PROTÉGÉE 70 MM 
TOK_GAMA-70CS-SLV  

ANSE DE 25 MM
ABL_PL350B 

CADENAS SQUIRE SS80S 
SQR_SS80S-2C  
Cadenas à anse standard

CADENAS SQUIRE SS80CS
SQR_SS80CS-2C 
Cadenas à anse protégée

https://frca.fr/2190
https://frca.fr/2070
https://frca.fr/1120
https://frca.fr/2100
https://frca.fr/2100
https://frca.fr/2110
https://frca.fr/2120
https://frca.fr/2190
https://www.france-cadenas.fr/
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PACK 
DE SÉCURITÉ

PACK CADENAS 
& CHAÎNE HAUTE 

SÉCURITÉ

•

PACK CADENAS 
& CHAÎNE DE 

SÉCURITÉ 

•

SYSTÈME DE 
FERMETURE 
SOMAR-06

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité
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Pack SÉCURITÉ CADENAS ET CHAÎNE Ø 8MM  

Plus d’informations

Référence
Largeur du corps  

cadenas (mm)
Longueur  

de la chaîne (mm)
Diamètre 

du maillon (mm)
poids (kg)

PACK-FC_50CS+8x24X1000GV 52 1000 8 1,80

PACK-FC_50CS+8x24X1000GV   
• Cadenas de sécurité avec anse protégée, grade 3 norme EN 12320
• Chaîne de sécurité en acier cémentée gainée
• Anse du cadenas Ø10 mm, maillons de chaîne Ø 8 mm
• Chaîne de longueur 1 mètre
• Livré avec 3 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de reproduction

Pack HAUTE SÉCURITÉ CADENAS ET CHAÎNE Ø 19MM 

Plus d’informations
Référence

Largeur du corps 
cadenas (mm)

Longueur  
de la chaîne (mm)

Diamètre 
du maillon (mm)

poids 
(kg)

PACK-FC_ABL_PL362B-2C+SQR_TC19-5 72 1500 19 14,30

PACK-FC_ABL_PL362B-2C+SQR_TC19-5   
• Cadenas haute sécurité en acier cémenté à anse protégée, grade 6 norme  

EN12320
• Chaîne haute sécurité en acier cémenté, gaîne nylon, approuvée Sold  

Secure GOLD
• Anse du cadenas Ø 15 mm, maillons de chaîne Ø 19 mm
• Chaîne de longueur 1,5 mètre
• Livré avec 2 clés et une carte code. Clés supplémentaires avec contrôle de 

reproduction.
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Système de fermeture SOMAR-06

FC_SOMAR06   
• Système de fermeture haute sécurité SOMAR
• Utilisé pour la sécurisaton des barrières ou portails métalliques
• Une pièce mâle à souder sur une partie fixe
• Une pièce femelle à souder sur l’ouvrant ou coulissant
• Ce système s’utilise avec un cadenas de grade 5, Abloy PL350 ou Tokoz GAMA PRO 70

Plus d’informations

ABLOY PL350
ABL_PL350B-2C  
Version anse de 25 mm

TOKOZ GAMA  
PRO 70
TOK_GAMA-70-BLK   
Version anse de 27 mm

Associations de cadenas

Référence
A -  

Largeur  
du corps (mm)

C -  
Écartement  

de l’anse (mm)

E -  
Épaisseur  

du corps (mm)

F -  
Hauteur 

du corps  (mm)

G -  
Largeur 

de l’anse (mm)

H - 
Hauteur totale 

(mm)

  
Poids 
(kg)

FC_SOMAR06 150 31 40 52 60 160 7,90

ABL_PL350B 72 31 30 58 59 97 0,92

TOK_GAMA-70-BLK 72 33 30 60,50 61 102 0,93

SOMAR avec 
l’association 
d’un cadenas

France-Cadenas
Le spécialiste du cadenas de qualité

Options

• Clés

Services

• Variée
• S’entrouvrant 
• Organigramme
• Recléage

https://frca.fr/1860
https://frca.fr/1860
https://frca.fr/1870
https://frca.fr/1870
https://frca.fr/1300
https://frca.fr/1300
https://frca.fr/1130
https://frca.fr/1320
https://www.france-cadenas.fr/
https://www.france-cadenas.fr/




France-Cadenas 
130 avenue Joseph Kessel
Zone actipôle - Bâtiment F 
78960 Voisins-le-Bretonneux 
Notre showroom est ouvert  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

www.france-cadenas.fr

https://www.france-cadenas.fr/
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