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LUCCOTTO SIMPLE ( ARRET PRODUIT REDIRECTION 301 )

 

A - Largeur du corps (mm) - 100
C - Écartement de l'anse (mm) - 36
D - Diamètre de l'anse (mm) - 14
E - Épaisseur du corps (mm) - 45
F - Hauteur du corps (mm) - 70
L - Longueur (mm) - 110
P - Poids (Kg) - 1

DESCRIPTION

MERONI LUCCOTTO SIMPLE

Cadenas de sécurité pour portes arrières de véhicules utilitaires ou portes métalliques

 

Le dispositif  LUCCOTTO est unensemble cadenas + porte-cadenas de sécuritéau design très abouti qui s'intègre sur les portes 

battantes ou coulissantes des véhicules utilitaires.

La pose est simple et s'effectue en moins de 20 minutes. L'ensemble est compact et très esthétique.

Le cadenas pour véhicules LUCCOTTO SIMPLE se compose d'un cadenas et d'un porte cadenas en acier trempé : il est principalement 

utilisé pour consigner les portes battantes arrières d'un véhicule non équipé de portes latérales.

Issu de l'expérience et du succès d'UFO, LUCCOTTO et ses nouvelles pattes spéciales a également un autre atout qui fait qu’il est 

parfaitement adapté aux tôles : il permet aux portes d’osciller verticalement de 3 cm : enfin une solution sûre même pour tous les 

véhicules dont la structure permet dans certains cas une oscillation importante entre les deux portes.

Existe aussi en modèle double (pour portes arrières et porte latérales) sous la référence LUCCOTTO DOUBLE

 

https://www.france-cadenas.fr/264-luccotto-double.html
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Avantages :

Solution compacte, fiable, esthétique
Facile à poser : 20 min suffisent
S'adapte à la majorité des véhicules utilitaires

 

Caractéristiques :

Ensemble en acier trempé composé d'un cadenas (cylindre certifié TÜV et CNPP, et sphères en acier recouvert) et d'un porte-
cadenas
Livré avec deux clés et gabarit de pose
Serrure cylindrique très difficilement crochetable.
Dimensions : L 11 cm x H 7 cm x P 4,5 cm
Dimension de l'espace/tige inter-sphères : 36 mm
Poids : 1 Kg

 

serrure anti effraction utilitaire - serrure securite pour utilitaire - serrure securite pour vehicule utilitaire - serrure 3 points utilitaire - 

antivol utilitaire - cadenas véhicule utilitaire - sécurité véhicule - sécurité véhicule utilitaire.


