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CHAÎNE IFAM H14-120

 

B - Hauteur sous anse (mm) - 21
C - Écartement de l'anse (mm) - 53
P - Poids (Kg) - 5.3
S - Section (mm) - 14

DESCRIPTION

CHAÎNE HAUTE SÉCURITÉ GAÎNÉE LONGEUR 1M20

Chaîne en acier d'alliage au manganèse, section hexagonale, gaînée tissu noir

 

La chaîne IFAM H14  est prévue pour une utilisation durable à l'extérieur grâce à son revêtement nickel très résistant à la corrosion. Sa 

longueur est de 1m20 avec maillons de section hexagonale de 14 mm très résistants aux attaques en force, protégé par une gaîne en 

nylon noir.

 

La longueur de 1m20 permet d'entourer le câble autour d'un point fixe de grande section : un gage supplémentaire de sécurité. Ce câble 

se caractérise par une bonne flexibilité. Le dernier maillon est plus long pour faciliter une parfaite adaptation avec de nombreux cadenas. 

Complément idéal notamment pour le système d'ancrage universel IFAM.

 

Diverses possibilités d'utilisation pour le jardin, la maison, les loisirs ou le travail. Idéal pour les 2 roues, les machines de chantier ou les 

mobiliers de jardin.

Spécialement conseillée pour les zones à haut risque de vol, voies mal illuminées, garages, ...
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Avantages :

Section hexagonale de 14 mm
Maillon large, pour faciliter la fermeture à l’aide d’un cadenas
Longueur : 1m20
Protection de la peinture grâce à une gaine en nylon noir
Pose rapide
Modèle lourd, haute sécurité
Résistance à une traction supérieure à 10 tonnes

 

 

 

 

 


