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CHAÎNE EN ACIER IFAM M10

 

B - Hauteur sous anse (mm) - 17
C - Écartement de l'anse (mm) - 44
P - Poids (Kg) - 120 cm : 2,5 kg / 160 cm : 3,5 
kg / 200 cm : 4,12 kg
S - Section (mm) - 10

DESCRIPTION

CHAÎNE HAUTE SÉCURITÉ GAINÉE, MAILLON 10 MM 

Chaîne en acier d'alliage au chrome-nickel molybdène, section carrée, gainée tissu noir

 

La chaîne en acier IFAM M10 est prévue pour une utilisation durable à l'extérieur grâce à son revêtement nickel très résistant à la 

corrosion. Cette chaîne de haute sécurité est disponible en plusieurs longueurs: 1,2 mètre ou 1,6 mètre ou 2 mètres. Grâce à ces maillons 

de section carrée de 10 mm cette chaîne en acier est très résistante aux attaques en force.

 

Les différentes longueurs disponibles vous permettront d'entourer la chaîne autour d'un point fixe de grande section : un gage 

supplémentaire de sécurité. La chaîne peut également être liée avec un système d'ancrage universel IFAM.

 

La chaîne peut être utilisée pour diverses possibilités telles que le jardin, la maison, les loisirs ou le travail. Idéal pour les 2 roues, les 

machines de chantier ou les mobiliers de jardin.

Spécialement conseillée pour les zones à haut risque de vol, voies mal illuminées, garages, ...

https://www.france-cadenas.fr/cadenas-ifam/445-anneau-d-ancrage-ifam-as1-8420078429060.html
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Avantages :

Section carrée de 10 mm
Maillon large, pour faciliter la fermeture à l’aide d’un cadenas
Longueur : 1,2 mètre / 1,6 mètre / 2 mètres
Protection grâce à une gaine en nylon noir
Pose rapide
Modèle lourd, haute sécurité
Résistance à une traction supérieure à 8 tonnes


