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TOKOZ KONTI PRO 12 - ANTIVOL DES CONTENEURS À DÉCHETS

 

A - Largeur du corps (mm) - 52
F - Hauteur du corps (mm) - 40
L - Longueur (mm) - 70

DESCRIPTION

TOKOZ KONTI PRO 12

Système de sécurisation pour conteneurs à déchets en plastique

 

Le système TOKOZ KONTI est conçu pour sécuriser efficacement les conteneurs à déchet en plastique, les conteneurs de recyclage, les 

poubelles de rue sur roulettes.

 

Le système de sécurité pour conteneurs à déchets en plastique TOKOZ KONTI se compose d'un boitier renforcé en alliage de Zinc 

hébergeant une serrure haute sécurité TOKOZ PRO, d'une chaîne en acier à maillons soudés de 5 mm à la quelle est fixé un ensemble 

écrou + boulon.

 

L'utilisation de la clé TOKOZ PRO libère le loquet en bout de chaîne et permet soit d'ouvrir le conteneur à recyclage lorsque l'équipement 

est fixé entre le corps du conteneur et le couvercle, soit de déplacer le conteneur à déchet lorsque l'équipement est fixé entre le corps du 

conteneur à déchets et un point fixe.

En fixant la chaîne à un mur ou un poteau, le KONTI PRO se transforme en antivol de conteneur pour déchets ou antivol de poubelle en 

plastique
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Le système KONTI PRO est idéal pour empêcher les ouvertures malveillantes de conteneurs à déchets en plastique ou conteneurs à 

déchets en métal.

Caractéristiques :

Bénéficie d'un cylindre TOKOZ PRO, anti-perçage et anti-crochetage
Équipé d'une attache : chaîne à 12 maillons soudés longueur 18 cm et vis en acier galvanisé traité anti-corrosion
Corps en zinc durci
Résistant aux conditions climatiques extrêmes et aux attaques en force
Exécution : variée ou s'entrouvrant
Existe en exécution s'entrouvrant et avec système de clé passe (contactez-nous)
Conditionnement : boîte individuelle, boîte de 10
Livré avec 2 clés
Fourni avec attache (chaînette à 12 maillons, et vis)

Nombre de clés :

Exécution variée : 2 clés par cadenas
Exécution s'entrouvrant : 2 clés pour le lot
Exécution sur numéro imposé : sans clés

 

https://www.france-cadenas.fr/254-cle-tokoz-serie-gama-pro.html

