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COMBO TOKOZ GAMA PRO 70CS + BP GOLEM

 

A - Largeur du corps (mm) - 72
B - Hauteur sous anse (mm) - 27
C - Écartement de l'anse (mm) - 28
D - Diamètre de l'anse (mm) - 16
P - Poids (Kg) - 3.7

DESCRIPTION

COMBO GAMA PRO 70CS + BP GOLEM / GAMA

Solution haute sécurité pour portes métalliques

 

 

Ce pack est le parfait remplaçant du Combo Granit Plus proposé jusqu'en 2013 par France-Cadenas.

 

Composition :

1 x porte cadenas Tokoz BP Gama/Golem aux caractéristiques identiques au porte-cadenas Abus 135/200
1 x cadenas Tokoz Gama Pro 70CS, cadenas en acier anse protégée, de grade 5 norme Européen 12320 : un véritable cadenas 
haute sécurité

 

Le pack Combo Tokoz Pro / Golem est un ensemble issu de la gamme professionnelle Tokoz. A utiliser dans les conditions de très haute 

https://www.france-cadenas.fr/cadenas-pour-entrepots-garages/44-combo-abus-37rk-80-et-135-200.html
https://www.france-cadenas.fr/247-tokoz-bp-golem-8590714510053.html
https://www.france-cadenas.fr/21-abus-135-200.html
https://www.france-cadenas.fr/244-tokoz-gama-pro-70cs-8590714528614.html
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sécurité.

 

Avantages :

Modèle lourd : 3.7 Kg
Œillet cémenté Ø16 mm : compatible avec les cadenas haute sécurité Tokoz
Articulation à 2 chevilles blindées et cémentées, anti-arrachement
Fonte d'acier à forte résistance aux coups
Résiste aux attaques par coupe-boulons, masse, scie et perceuse
Livré avec contre-plaque, notice et accessoires : 4 vis et écrous de fixation M8x80, 3 contre-plaques
Classe 4+ Norme EN 12320 pour le porte-cadenas et classe 5 pour le cadenas
Fabriqué en République Tchèque

 

Notes :

Pour une utilisation au sol afin de sécuriser une porte basculante (garage), la pose de ce porte-cadenas nécessite de creuser le sol
afin de laisser l'espace nécessaire à l'ouverture de la porte.
Les chevilles pour une pose au sol ne sont pas incluses : demandez conseil à un professionnel du bâtiment afin de déterminer les 
chevilles les plus adaptées à votre sol.


