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PORTE-CADENAS ET CADENAS SQUIRE HLS50S, GRADE 5

 

D - Diamètre de l'anse (mm) - 10
E - Épaisseur du corps (mm) - 16
F - Hauteur du corps (mm) - 68
L - Longueur (mm) - 150
P - Poids (Kg) - 2.07

DESCRIPTION

ENSEMBLE PORTE-CADENAS ET CADENAS SQUIRE HLS50S

Moraillon et cadenas de haute sécurité, livré avec un kit d'installation et 2 clés

Cet ensemble de sécurité est composé d'un cadenas haute sécurité à anse protégée homologué de grade 5 norme EN 

12320 et d'un porte-cadenas en acier trempé de haute sécurité. 

Le cadenas en acier massif trempé associé au porte-cadenas en acier trempé vous permettra de sécuriser vos biens dans des 

environnements à haut risques. Le combo Squire HLS50S est homologué de grade 5 norme EN 12320, ce qui certifie sa résistance aux 

tentatives d'effraction.

Cet ensemble porte cadenas et cadenas peut être utilisé pour des portes de garages, des entrepôts, des véhicules utilitaires, des portails, 

etc.

Caractéristiques :

Moraillon:

Longueur du corps : 148 mm
Hauteur du corps : 68 mm
Grade 5 norme EN 12320
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Cadenas:

Serrure haute sécurité avec un cylindre à 6 goupilles
Largeur du corps : 50 mm
Grade 5 norme EN 12320
Livré avec 2 clés
Disponible en variée et s'entrouvrant

 

Avantages :

Modèle lourd : 2.07 Kg
Fonte d'acier à forte résistance aux coups
Résiste aux attaques par coupe-boulons, masse, scie et perceuse
Livré avec une notice, un gabarit de pose et des accessoires : 2 tiges filetées,6 rondelles en acier, 2 boulots en acier, 2 écrous de 
fixation et une clé allen 
Grade 5 Norme EN 12320 pour le porte-cadenas et le cadenas
Fabriqué en Grande Bretagne


