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CLÉ TRIANGULAIRE POUR CADENAS D'ARTILLERIE

 

DESCRIPTION

CLÉ SEULE TRIANGULAIRE POUR CADENAS D'ARTILLERIE THIRARD 

Clé pour cadenas d'artillerie Thirard

Clé triangulaire pour les cadenas d'artillerie Thirard. La clé triangulaire est en acier zingué. Résistante, la clé triangulaire 

est disponible en différentes dimensions : 9 et 11 mm.

La clé triangle 11 mm correspond à l'ouverture des serrures EDF, quant à la clé 9 mm correspond à l'ouverture des serrures pour 

ascenseur.

Retrouvez également la clé triangle 14 mm pour l'ouverture des cadenas pompiers.

La clé Thirard pour cadenas d'artillerie est fabriqué en France. 

La clé triangulaire est compatible avec les cadenas d'artillerie suivant : 

Cadenas pompier
Cadenas d'artillerie à vis triangulaire

Caractéristiques : 

La clé triangulaire est proposée pour les cadenas d'artillerie Thirard

https://www.france-cadenas.fr/cles-supplementaires/370-cle-triangulaire-14mm.html
https://www.france-cadenas.fr/cadenas-ifam/298-ifam-cadenas-pompier-14mm.html?search_query=cadenas+pompier&results=2
https://www.france-cadenas.fr/cadenas-speciaux-cadenas-artillerie/610-cadenas-d-artillerie-thirard-a-vis-triangulaire-3150260113907.html
https://www.france-cadenas.fr/cadenas-speciaux-cadenas-artillerie/610-cadenas-d-artillerie-thirard-a-vis-triangulaire-3150260113907.html
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Différentes dimensions sont disponibles : 9, 11, et 14 mm


