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CYLINDRE DE CHANTIER IFAM SÉRIE C

 

L - Longueur (mm) - 30x30

DESCRIPTION

CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE POUR ZONES DE CHANTIER

Le barillet de porte pour chantier industriel

Le cylindre deux entrées IFAM est un cylindre à deux entrées. Ce cylindre à deux entrées est au profil européen, ce qui signifie que vous 

pourrez l'installer simplement sur des portes standards. La dimension du canon est de dimensions 30x30 mm et possède 3 clés.

Vous avez le choix de l'exécution : 

Variée : Chaque cylindre a ses propres clés
S'entrouvrant: Les cylindres auront la même clé, vous aurez alors une clé identique pour tous les cylindres.

 

Ce canon de porte est équipé d'une serrure de niveau industriel qui sécurisera parfaitement les différentes portes de votre chantier. 

Ce cylindre est également disponible en lot de cylindres s'entrouvrant : lot de 10 cylindres, lot de 50 cylindres, lot de 100 cylindres.

Avantages :

Cylindre aux dimensions standards : 30x30 mm
Cylindre de sûreté de niveau industriel pour une utilisation temporaire

https://www.france-cadenas.fr/cylindre-de-chantier/760-lot-de-10-cylindres-de-chantier-3701260114090.html
https://www.france-cadenas.fr/cylindre-de-chantier/761-lot-de-50-cylindres-de-chantier-3701260114083.html
https://www.france-cadenas.fr/cylindre-de-chantier/759-lot-de-100-cylindres-de-chantier-3701260114106.html
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Corps nickelé
Cylindre à goupilles de précision
Rapport qualité prix excellent 
Chaque cylindre possède 3 clés 
Livré avec vis de fixation

Utilisations :

Cylindre pour tout type de chantier
Parc de construction de bâtiments 
Zone industrielle de construction


