
 
RÉFÉRENCE : IFA_CYL-WX-30-30-

KA$
26/04/2024

 

  www.france-cadenas.fr  contact@france-cadenas.fr  01 84 16 48 42  

FRANCE-CADENAS - 130 Av. Joseph Kessel - ZA Actipôle - Bâtiment F - 78960 Voisins-Le-Bretonneux - France 
M-FACILITES SARL - Capital de 50.000€ - SIRET: 498 123 629 00038 NAF-APE: 4791A - RCS/RM: 498 123 629 - Num. TVA: FR 54 498 123 629

 

CYLINDRE DE HAUTE SÉCURITÉ IFAM WX

 

P - Poids (Kg) - 0.2

DESCRIPTION

CYLINDRE À DEUX ENTRÉES IFAM WX

Canon de porte de sécurité pour une protection optimale, 4 clés au profil protégées

Le cylindre de porte IFAM WX est un barillet au profil européen qui offre un niveau de protection optimale de votre serrure de porte.

Conforme à la norme de qualité EN 1303:2015, ce barillet est un cylindre au profil européen et pourra remplacer parfaitement votre 

cylindre de porte actuel. 

Le barillet IFAM WX est composé d'éléments résistants contre les tentatives d'effractions:

- 16 pistons en acier disposés sur 3 axes qui permettent des millions de combinaisons

- Goupilles anti-perçage

Le canon de porte IFAM WX  est fourni avec une carte de reproduction de clé, à chaque nouvelle copie de clé, IFAM renouvellera le code 

de votre carte code pour assurer une protection maximale de vos clés. La reproduction de la clé ne peut être effectuée que chez IFAM 

avec la présentation de votre carte, ce qui offre une protection supplémentaire contre la copie illicite de votre clé et pour votre cylindre.

Nombre de clés : 

Exécution variée: 4 clés par cylindre
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Exécution s'entrouvrant: 4 clés par cylindre
Exécution en organigramme: sur devis, contactez-nous

Caractéristiques :

Corps en laiton extrudé
Finition nickelé mat
Cylindre debrayable
16 pistons en acier et une protection anti-perçage renforcée
Profil de clé brevetée jusqu'en 2037 n°2.061.242
Taille de base : 30 x 30. Extensible par tranches de 5 mm.
Livré avec 4 clés et une carte code de reproduction.

https://www.france-cadenas.fr/contactez-nous

