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CADENAS VACHETTE ULYSSE 1313-55

 

A - Largeur du corps (mm) - 55
B - Hauteur sous anse (mm) - 33
C - Écartement de l'anse (mm) - 30
D - Diamètre de l'anse (mm) - 10

DESCRIPTION

CADENAS INDUSTRIEL VACHETTE ULYSSE 13/13 55

Corps en laiton massif 55 mm et anse en acier cémenté Ø10mm

 

Le cadenas Ulysse Vachette 13/13 55 est un cadenas industriel à clé. Le cadenas industriel Ulysse 13/13 55 est composé d'un corps en 

laiton massif de 55 mm et d'une anse en acier chromé cémenté de Ø10mm.

Le cadenas à clé possède un cylindre à goupilles. Il est idéal pour sécuriser tous types de biens industriels, et peut être utilisé en milieu 

extérieur et intérieur.

Le cadenas de sécurité Vachette Ulysse 13/13 55 est livré avec 3 clés.

Le cadenas Ulysse 13/13 est également disponible avec d'autres caractéristiques : 

Cadenas à clé Ulysse 13/13 30 mm (contactez-nous)
Cadenas à clé Ulysse 13/13 45 mm
Cadenas à clé Ulysse 13/13 80 mm 

Pour plus d'informations sur ces références ou une demande tarifaire, contactez-nous.

https://www.france-cadenas.fr/contactez-nous
https://www.france-cadenas.fr/cadenas-cylindres-vachette/671-cadenas-vachette-ulysse-45-3037235407004.html
https://www.france-cadenas.fr/cadenas-exterieurs/734-cadenas-vachette-ulysse-1313-80-3037235441008.html
https://www.france-cadenas.fr/contactez-nous
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Utilisations : 

Industriels
Milieux extérieurs
Milieux intérieurs

Caractéristiques :

Corps en laiton massif
Anse en acier chromé cémenté
Résistant à la traction
Cylindre à goupilles
Résistant aux intempéries
Livré avec 3 clés


